
Van Zuijlen Units –
Bedrijfsverzamelgebouw 
Barneveld



Projectinformatie

Aantal units: 7 bedrijfsunits

• Adres: Van Zuijlen van Nieveltlaan
60 t/m 72, 3771 AC Barneveld

• Bijzonderheden:

• Hoekunits nr. 60 en 72 zijn 
ruimer van opzet

• Casco oplevering

• Eigen parkeervoorziening 
inclusief 
oplaadpuntvoorbereiding



Situatie



Locatie

4. Bereikbaarheid & Locatie

Gelegen op een uitstekend 
bereikbaar 
bedrijventerrein in 
Barneveld, nabij de 
kruising van de A1 en A30.

Pluspunten:

• Centraal in Nederland

• 3 eigen parkeerplaatsen

• Op steenworpafstand van 
centrum Barneveld 

• Bedrijventerrein de Valk 
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voorgeschreven locatie lichtpunt met
schemerschakelaar. Lichtsterkte,
kleurtemp., armatuur zwart type 

conform richtlijn buitenverlichting.
(aanbrengen en leveren door koper)
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kanaalplaatvloer (beton)

druklaag (beton)
Afwerkvloer 70 mm (door koper)

kanaalplaatvloer (beton)

isolatie
Monoliet afgewerkte betonvloer

overheaddeur kalkzandsteen
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Loze leiding, t.b.v. lichtpunt, naar meterkast

Deur met knopcilinder

OmschrijvingSymbool
Letselbeperkende beglazing

Renvooi

Doorvalveilige beglazing

Standleiding riolering

Wand, 60 min. brandwerend

Wand, kozijn + beglazing 30 min. brandwerend

Wand kalkzandsteen

Loze leiding, t.b.v. deurbel, naar meterkast

Lichte scheidingswand

Isolatiemateriaal

Optionele locatie watercloset (door koper)

Locatie optionele binnenunit warmtepomp (door koper)

Locatie optionele mechanische ventilatiebox (door koper)

Locatie kabeldoorvoer t.b.v. leidingwerk, WP / PV installatie

Locatie optionele buitenunit warmtepomp (door koper)

Valbeveiliging

Toegewezen ruimte t.b.v. installaties (door koper) op het dak

De aannemer behoudt zich het recht voor geringe wijzigingen in de verkoop-
tekening en bijbehorende technische omschrijving aan te brengen. 
Indien zij dit uit technisch / constructief oogpunt noodzakelijk acht en voor 
zover de kwaliteit van de bedrijfsunit hierdoor niet nadelig wordt beïnvloed.
De maten zijn circa maten en kunnen in de praktijk afwijken van de maat-
voering op tekening. 

Afgedopte waterleiding

Handbrandblusser (door koper)

Standleiding hemelwater

Locatie dakdoorvoer mechanische ventilatie  (afvoer) 
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Jan Schuitemaker
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Plattegronden, gevels, doorsnede en situatie       Unit A

Auteursrechten voorbehouden Q:\24049\_VK\pVK-24049.drw  

De Bunte Vastgoed Oost BV
Amsterdamseweg 34a
Postbus 8029
6710 AA  Ede

P l a t t e g r o n d   b e g a n e   g r o n d
Bovenkant afgewerkte vloer = Peil (P) = 0
Oppervlak: ca. 100 m2 GO (Gebruiksoppervlak)

P l a t t e g r o n d   v e r d i e p i n g
Bovenkant afgewerkte vloer = 4.000 mm +P
Oppervlak: ca. 100 m2 GO (Gebruiksoppervlak)

P l a t t e g r o n d   d a k
Bovenkant dakvlak ca. = 7.300 mm +P
Locatie opstelling installaties (door koper) unit A

A

 
Locatie bouwnummer met de 
bijbehorende plarkeerplaatsen
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Loze leiding, t.b.v. lichtpunt, naar meterkast

Deur met knopcilinder
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Letselbeperkende beglazing

Renvooi

Doorvalveilige beglazing

Standleiding riolering

Wand, 60 min. brandwerend

Wand, kozijn + beglazing 30 min. brandwerend

Wand kalkzandsteen

Loze leiding, t.b.v. deurbel, naar meterkast

Lichte scheidingswand

Isolatiemateriaal

Optionele locatie watercloset (door koper)

Locatie optionele binnenunit warmtepomp (door koper)

Locatie optionele mechanische ventilatiebox (door koper)

Locatie kabeldoorvoer t.b.v. leidingwerk, WP / PV installatie

Locatie optionele buitenunit warmtepomp (door koper)

Valbeveiliging

Toegewezen ruimte t.b.v. installaties (door koper) op het dak

De aannemer behoudt zich het recht voor geringe wijzigingen in de verkoop-
tekening en bijbehorende technische omschrijving aan te brengen. 
Indien zij dit uit technisch / constructief oogpunt noodzakelijk acht en voor 
zover de kwaliteit van de bedrijfsunit hierdoor niet nadelig wordt beïnvloed.
De maten zijn circa maten en kunnen in de praktijk afwijken van de maat-
voering op tekening. 

Afgedopte waterleiding

Handbrandblusser (door koper)

Standleiding hemelwater

Locatie dakdoorvoer mechanische ventilatie  (afvoer) 
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kleurtemp., armatuur zwart type 
conform richtlijn buitenverlichting.
(aanbrengen en leveren door koper)
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30
30

6750 +P
 

PEIL = 0

3660 +P
 

PEIL = 0

Loze leiding, t.b.v. lichtpunt, naar meterkast

Deur met knopcilinder

OmschrijvingSymbool
Letselbeperkende beglazing

Renvooi

Doorvalveilige beglazing

Standleiding riolering

Wand, 60 min. brandwerend

Wand, kozijn + beglazing 30 min. brandwerend

Wand kalkzandsteen

Loze leiding, t.b.v. deurbel, naar meterkast

Lichte scheidingswand

Isolatiemateriaal

Optionele locatie watercloset (door koper)

Locatie optionele binnenunit warmtepomp (door koper)

Locatie optionele mechanische ventilatiebox (door koper)

Locatie kabeldoorvoer t.b.v. leidingwerk, WP / PV installatie

Locatie optionele buitenunit warmtepomp (door koper)

Valbeveiliging

Toegewezen ruimte t.b.v. installaties (door koper) op het dak

De aannemer behoudt zich het recht voor geringe wijzigingen in de verkoop-
tekening en bijbehorende technische omschrijving aan te brengen. 
Indien zij dit uit technisch / constructief oogpunt noodzakelijk acht en voor 
zover de kwaliteit van de bedrijfsunit hierdoor niet nadelig wordt beïnvloed.
De maten zijn circa maten en kunnen in de praktijk afwijken van de maat-
voering op tekening. 

Afgedopte waterleiding

Handbrandblusser (door koper)

Standleiding hemelwater

Locatie dakdoorvoer mechanische ventilatie  (afvoer) 

STL.

HWA.
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Jan Schuitemaker

VK-C

Plattegronden, gevels, doorsnede en situatie       Unit C

Auteursrechten voorbehouden Q:\24049\_VK\pVK-24049.drw  

De Bunte Vastgoed Oost BV
Amsterdamseweg 34a
Postbus 8029
6710 AA  Ede

6060 6060

6060 6060

6060 6060

30 30 30

U
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Loos aansluitpunt t.b.v.
oplaadpunt elektrisch

voertuig bouwnr. B

Loos aansluitpunt t.b.v.
oplaadpunt elektrisch

voertuig bouwnr. C

STL.

3500x3400mm

C.0.1

Bedrijfsruimte 
opp.: ±92 m²

industriefunctie
max. 5 pers.

C
.0

.2

 
M

k.

$k
standleiding 
HWA Ø125 mm 

 

12
50

+

WT

A
A

A
A

C

C

1 1

2 2

3 3

4 4

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

53230

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

52950

C

C

1 1

2 2

3 3

4 4

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

53230

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

52950

P l a t t e g r o n d   b e g a n e   g r o n d
Bovenkant afgewerkte vloer = Peil (P) = 0
Oppervlak: ca. 92 m2 GO (Gebruiksoppervlak)

P l a t t e g r o n d   v e r d i e p i n g
Bovenkant afgewerkte vloer = 4.000 mm +P
Oppervlak: ca. 92 m2 GO (Gebruiksoppervlak)

P l a t t e g r o n d   d a k
Bovenkant dakvlak ca. = 7.300 mm +P
Locatie opstelling installaties (door koper) unit C

C

 
Locatie bouwnummer met de 
bijbehorende plarkeerplaatsen

S i t u a t i e 

60

2000+
LOOS

60

30

1250+

MV

WT

WP

Bedrijfsverzamelgebouw, Barneveld
De Bunte Ontwikkeling Oost B.V.

24049

 

 

 

 

 

 



Belendend gebouw Dr. Willem Dreeslaan

STL.STL.

standleiding 
HWA Ø125 mm 

standleiding 
HWA Ø125 mm 

W
P

W
P

A
A

A
A

D

D

E

E

1 1

2 2

3 3

4 4

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

53230

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

52950

D

D

E

E

1 1

2 2

3 3

4 4

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

53230

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

52950
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Belendend gebouw Dr. Willem Dreeslaan

Loos aansluitpunt t.b.v.
oplaadpunt elektrisch

voertuig bouwnr. C

Loos aansluitpunt t.b.v.
oplaadpunt elektrisch

voertuig bouwnr. D

STL.STL.

3500x3400mm
standleiding 
HWA Ø125 mm 

standleiding 
HWA Ø125 mm 

12
50

+

12
50

+

WT WT

A
A

A
A

D

D

E

E

1 1

2 2

3 3

4 4

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

53230

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

52950

D

D

E

E

1 1

2 2

3 3

4 4

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

53230

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

52950

Belendend gebouw Dr. Willem Dreeslaan

STL.STL.

locatie
buitenunit WP
bouwnummer D

NA.
300 x 100

(bxh)

NA.
300 x 100

(bxh)

standleiding 
HWA Ø125 mm 

standleiding 
HWA Ø125 mm 

A
A

A
A

D

D

E

E

1 1

2 2

3 3

4 4

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

53230

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

52950

D

D

E

E

1 1

2 2

3 3

4 4

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

53230

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

52950
6060 6060

6060 6060

6060 6060

30 3030 30

Belendend gebouw Dr. Willem Dreeslaan

STL.

D.1.1

Bedrijfsruimte 
opp.: ±89 m²
max. 5 pers.

standleiding 
HWA Ø125 mm 

 
W

P

A
A

A
A

D

D

1 1

2 2

3 3

4 4

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

53230

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

52950

D

D

1 1

2 2

3 3

4 4

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

53230

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

52950

D ED ED E

50
0

200
800

2000

3500

7350

3750 3600

voorgeschreven locatie lichtpunt met
schemerschakelaar. Lichtsterkte,
kleurtemp., armatuur zwart type 
conform richtlijn buitenverlichting.
(aanbrengen en leveren door koper)

voorgeschreven locatie lichtpunt met
schemerschakelaar. Lichtsterkte,
kleurtemp., armatuur zwart type 

conform richtlijn buitenverlichting.
(aanbrengen en leveren door koper)

Vlak t.b.v. reclame-uitting, conform
richtlijnen reclame-uittingen

noodafvoer
dak

4000 +P
 

PEIL = 0

7500 +P
Dakrand

PEIL = 0

3400 +P
 

PEIL = 0

  
V o o r g e v e l   [ Z Z W ]
 

 Ventilatierooster  Ventilatierooster

 Ventilatierooster  Ventilatierooster

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Belendend gebouw Dr. Willem Dreeslaan

STL.

locatie
buitenunit WP
bouwnummer D

NA.
300 x 100

(bxh)

standleiding 
HWA Ø125 mm 

A
A

A
A

D

D

1 1

2 2

3 3

4 4

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

53230

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

52950

D

D

1 1

2 2

3 3

4 4

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

53230

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

52950

1 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 4
200440044004400140

13540

4000 +P
 

PEIL = 0

7350 +P
Dakrand

PEIL = 0

3400 +P
 

PEIL = 0

  

D o o r s n e d e   A A

kanaalplaatvloer (beton)

druklaag (beton)
Afwerkvloer 70 mm (door koper)

kanaalplaatvloer (beton)

isolatie
Monoliet afgewerkte betonvloer

overheaddeur kalkzandsteen

30
30

6750 +P
 

PEIL = 0

3660 +P
 

PEIL = 0

Loze leiding, t.b.v. lichtpunt, naar meterkast

Deur met knopcilinder

OmschrijvingSymbool
Letselbeperkende beglazing

Renvooi

Doorvalveilige beglazing

Standleiding riolering

Wand, 60 min. brandwerend

Wand, kozijn + beglazing 30 min. brandwerend

Wand kalkzandsteen

Loze leiding, t.b.v. deurbel, naar meterkast

Lichte scheidingswand

Isolatiemateriaal

Optionele locatie watercloset (door koper)

Locatie optionele binnenunit warmtepomp (door koper)

Locatie optionele mechanische ventilatiebox (door koper)

Locatie kabeldoorvoer t.b.v. leidingwerk, WP / PV installatie

Locatie optionele buitenunit warmtepomp (door koper)

Valbeveiliging

Toegewezen ruimte t.b.v. installaties (door koper) op het dak

De aannemer behoudt zich het recht voor geringe wijzigingen in de verkoop-
tekening en bijbehorende technische omschrijving aan te brengen. 
Indien zij dit uit technisch / constructief oogpunt noodzakelijk acht en voor 
zover de kwaliteit van de bedrijfsunit hierdoor niet nadelig wordt beïnvloed.
De maten zijn circa maten en kunnen in de praktijk afwijken van de maat-
voering op tekening. 

Afgedopte waterleiding

Handbrandblusser (door koper)

Standleiding hemelwater

Locatie dakdoorvoer mechanische ventilatie  (afvoer) 

STL.

HWA.
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Jan Schuitemaker

VK-D

Plattegronden, gevels, doorsnede en situatie       Unit D

Auteursrechten voorbehouden Q:\24049\_VK\pVK-24049.drw  

De Bunte Vastgoed Oost BV
Amsterdamseweg 34a
Postbus 8029
6710 AA  Ede

6060 6060

6060 6060

6060 6060

30 3030 30

U
ni

t D
 

Belendend gebouw Dr. Willem Dreeslaan

Loos aansluitpunt t.b.v.
oplaadpunt elektrisch

voertuig bouwnr. C

Loos aansluitpunt t.b.v.
oplaadpunt elektrisch

voertuig bouwnr. D

STL.

3500x3400mm

D.0.1

Bedrijfsruimte 
opp.: ±92 m²

industriefunctie
max. 5 pers.

D
.0

.2

 
M

k.

$k
standleiding 
HWA Ø125 mm 

 

12
50

+

WT

A
A

A
A

D

D

1 1

2 2

3 3

4 4

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

53230

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

52950

D

D

1 1

2 2

3 3

4 4

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

53230

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

52950

P l a t t e g r o n d   b e g a n e   g r o n d
Bovenkant afgewerkte vloer = Peil (P) = 0
Oppervlak: ca. 92 m2 GO (Gebruiksoppervlak)

P l a t t e g r o n d   v e r d i e p i n g
Bovenkant afgewerkte vloer = 4.000 mm +P
Oppervlak: ca. 92 m2 GO (Gebruiksoppervlak)

P l a t t e g r o n d   d a k
Bovenkant dakvlak ca. = 7.300 mm +P
Locatie opstelling installaties (door koper) unit D

 
Locatie bouwnummer met de 
bijbehorende plarkeerplaatsen

S i t u a t i e 

D

60

2000+
LOOS

60

30

1250+

MV

WT

WP

Bedrijfsverzamelgebouw, Barneveld
De Bunte Ontwikkeling Oost B.V.

24049

 

 

 

 

 

 



Belendend gebouw Dr. Willem Dreeslaan

STL. STL.

standleiding 
HWA Ø125 mm 

standleiding 
HWA Ø125 mm 

W
P

W
P

A
A

A
A

E

E

F

F

1 1

2 2

3 3

4 4

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

53230

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

52950

E

E

F

F

1 1

2 2

3 3

4 4

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

53230

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

52950
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U
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t F
 

Belendend gebouw Dr. Willem Dreeslaan

Loos aansluitpunt t.b.v.
oplaadpunt elektrisch

voertuig bouwnr. D

Loos aansluitpunt t.b.v.
oplaadpunt elektrisch

voertuig bouwnr. E

STL. STL.

3500x3400mm
standleiding 
HWA Ø125 mm 

standleiding 
HWA Ø125 mm 

12
50

+

12
50

+

WT WT

A
A

A
A

E

E

F

F

1 1

2 2

3 3

4 4

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

53230

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

52950

E

E

F

F

1 1

2 2

3 3

4 4

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

53230

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

52950

Belendend gebouw Dr. Willem Dreeslaan

STL.

locatie
buitenunit WP
bouwnummer E STL.

NA.
300 x 100

(bxh)

NA.
300 x 100

(bxh)

standleiding 
HWA Ø125 mm 

standleiding 
HWA Ø125 mm 

A
A

A
A

E

E

F

F

1 1

2 2

3 3

4 4

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

53230

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

52950

E

E

F

F

1 1

2 2

3 3

4 4

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

53230

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

52950
6060 6060

6060 6060

6060 6060

30 3030 30

STL. STL.

F.1.1

Bedrijfsruimte 
opp.: ±89 m²
max. 5 pers.

E.1.1

Bedrijfsruimte 
opp.: ±89 m²
max. 5 pers.

standleiding 
HWA Ø125 mm 

 
W

P

 
W

P

A
A

A
A

E

E

1 1

2 2

3 3

4 4

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

53230

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

52950

E

E

1 1

2 2

3 3

4 4

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

53230

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

52950

E FE FE F

50
0

200
800

20
00

3500

7350

3750 3600

voorgeschreven locatie lichtpunt met
schemerschakelaar. Lichtsterkte,
kleurtemp., armatuur zwart type 
conform richtlijn buitenverlichting.
(aanbrengen en leveren door koper)

voorgeschreven locatie lichtpunt met
schemerschakelaar. Lichtsterkte,
kleurtemp., armatuur zwart type 

conform richtlijn buitenverlichting.
(aanbrengen en leveren door koper)

Vlak t.b.v. reclame-uitting, conform
richtlijnen reclame-uittingen

noodafvoer
dak

4000 +P
 

PEIL = 0

7500 +P
Dakrand

PEIL = 0

3400 +P
 

PEIL = 0

  
V o o r g e v e l   [ Z Z W ]
 

 Ventilatierooster  Ventilatierooster

 Ventilatierooster  Ventilatierooster

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

STL.

locatie
buitenunit WP
bouwnummer E STL.

NA.
300 x 100

(bxh)

standleiding 
HWA Ø125 mm 

A
A

A
A

E

E

1 1

2 2

3 3

4 4

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

53230

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

52950

E

E

1 1

2 2

3 3

4 4

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

53230

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

52950

1 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 4
200440044004400140

13540

4000 +P
 

PEIL = 0

7350 +P
Dakrand

PEIL = 0

3400 +P
 

PEIL = 0

  

D o o r s n e d e   A A

kanaalplaatvloer (beton)

druklaag (beton)
Afwerkvloer 70 mm (door koper)

kanaalplaatvloer (beton)

isolatie
Monoliet afgewerkte betonvloer

overheaddeur kalkzandsteen

30
30

6750 +P
 

PEIL = 0

3660 +P
 

PEIL = 0

Loze leiding, t.b.v. lichtpunt, naar meterkast

Deur met knopcilinder

OmschrijvingSymbool
Letselbeperkende beglazing

Renvooi

Doorvalveilige beglazing

Standleiding riolering

Wand, 60 min. brandwerend

Wand, kozijn + beglazing 30 min. brandwerend

Wand kalkzandsteen

Loze leiding, t.b.v. deurbel, naar meterkast

Lichte scheidingswand

Isolatiemateriaal

Optionele locatie watercloset (door koper)

Locatie optionele binnenunit warmtepomp (door koper)

Locatie optionele mechanische ventilatiebox (door koper)

Locatie kabeldoorvoer t.b.v. leidingwerk, WP / PV installatie

Locatie optionele buitenunit warmtepomp (door koper)

Valbeveiliging

Toegewezen ruimte t.b.v. installaties (door koper) op het dak

De aannemer behoudt zich het recht voor geringe wijzigingen in de verkoop-
tekening en bijbehorende technische omschrijving aan te brengen. 
Indien zij dit uit technisch / constructief oogpunt noodzakelijk acht en voor 
zover de kwaliteit van de bedrijfsunit hierdoor niet nadelig wordt beïnvloed.
De maten zijn circa maten en kunnen in de praktijk afwijken van de maat-
voering op tekening. 

Afgedopte waterleiding

Handbrandblusser (door koper)

Standleiding hemelwater

Locatie dakdoorvoer mechanische ventilatie  (afvoer) 

STL.

HWA.
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Jan Schuitemaker

VK-E

Plattegronden, gevels, doorsnede en situatie       Unit E

Auteursrechten voorbehouden Q:\24049\_VK\pVK-24049.drw  

De Bunte Vastgoed Oost BV
Amsterdamseweg 34a
Postbus 8029
6710 AA  Ede

6060 6060

6060 6060

6060 6060

30 3030 30

U
ni

t E
 

Loos aansluitpunt t.b.v.
oplaadpunt elektrisch

voertuig bouwnr. D

Loos aansluitpunt t.b.v.
oplaadpunt elektrisch

voertuig bouwnr. E

STL. STL.

3500x3400mm

F.0.1

Bedrijfsruimte 
opp.: ±92 m²

industriefunctie
max. 5 pers.

E.0.1

Bedrijfsruimte 
opp.: ±92 m²

industriefunctie
max. 5 pers.

E
.0

.2

 
M

k.

$k

F
.0

.2

 
M

k.

standleiding 
HWA Ø125 mm 

 

12
50

+

WT WT

A
A

A
A

E

E

1 1

2 2

3 3

4 4

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

53230

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

52950

E

E

1 1

2 2

3 3

4 4

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

53230

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100

52950

P l a t t e g r o n d   b e g a n e   g r o n d
Bovenkant afgewerkte vloer = Peil (P) = 0
Oppervlak: ca. 92 m2 GO (Gebruiksoppervlak)

P l a t t e g r o n d   v e r d i e p i n g
Bovenkant afgewerkte vloer = 4.000 mm +P
Oppervlak: ca. 92 m2 GO (Gebruiksoppervlak)

P l a t t e g r o n d   d a k
Bovenkant dakvlak ca. = 7.300 mm +P
Locatie opstelling installaties (door koper) unit E

 
Locatie bouwnummer met de 
bijbehorende plarkeerplaatsen

S i t u a t i e 

E
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2000+
LOOS

60

30

1250+

MV
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WP

Bedrijfsverzamelgebouw, Barneveld
De Bunte Ontwikkeling Oost B.V.

24049

 

 

 

 

 

 



STL.

STL.

standleiding 
HWA Ø125 mm 

standleiding 
HWA Ø125 mm 
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53230

8100 7350 7350 7350 7350 7350 8100
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53230
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52950
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Doorvalveilige beglazing

Standleiding riolering

Wand, 60 min. brandwerend

Wand, kozijn + beglazing 30 min. brandwerend

Wand kalkzandsteen

Loze leiding, t.b.v. deurbel, naar meterkast

Lichte scheidingswand

Isolatiemateriaal

Optionele locatie watercloset (door koper)

Locatie optionele binnenunit warmtepomp (door koper)

Locatie optionele mechanische ventilatiebox (door koper)

Locatie kabeldoorvoer t.b.v. leidingwerk, WP / PV installatie

Locatie optionele buitenunit warmtepomp (door koper)

Valbeveiliging

Toegewezen ruimte t.b.v. installaties (door koper) op het dak

De aannemer behoudt zich het recht voor geringe wijzigingen in de verkoop-
tekening en bijbehorende technische omschrijving aan te brengen. 
Indien zij dit uit technisch / constructief oogpunt noodzakelijk acht en voor 
zover de kwaliteit van de bedrijfsunit hierdoor niet nadelig wordt beïnvloed.
De maten zijn circa maten en kunnen in de praktijk afwijken van de maat-
voering op tekening. 
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Handbrandblusser (door koper)
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Deur met knopcilinder

OmschrijvingSymbool
Letselbeperkende beglazing

Renvooi

Doorvalveilige beglazing

Standleiding riolering

Wand, 60 min. brandwerend

Wand, kozijn + beglazing 30 min. brandwerend

Wand kalkzandsteen

Loze leiding, t.b.v. deurbel, naar meterkast

Lichte scheidingswand

Isolatiemateriaal

Optionele locatie watercloset (door koper)

Locatie optionele binnenunit warmtepomp (door koper)

Locatie optionele mechanische ventilatiebox (door koper)

Locatie kabeldoorvoer t.b.v. leidingwerk, WP / PV installatie

Locatie optionele buitenunit warmtepomp (door koper)
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De aannemer behoudt zich het recht voor geringe wijzigingen in de verkoop-
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