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Palazzo bv

Postbus 1029  6920 BA Duiven

Ratio 16 6921 RW Duiven

026 319 32 00

duiven@palazzogroep.nl

www.palazzogroep.nl
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ALGEMEEN
- Alle maten en onderdelen in het werk na te meten en te controleren.
- Voor alle onderdelen de verwerkingsvoorschriften van de betreffende leveranciers hanteren.
- Constructie onderdelen uitsluitend conform opgave Van der Zanden B.V..
- Bouwfysische onderdelen uitsluitend conform bouwbesluitrapportage Palazzo en BENG conform Prosperus. 
- Brandpreventieve /-veiligheids onderdelen uitsluitend conform rapportages DLVD advies.
- Glas, waar nodig uitvoeren in veiligheidsglas conform NEN 3569.
- Kleuren en materialen conform separate kleur -en materiaalstaat.
- Inrichtingen en opstelplaatsen inventaris e.d. is indicatief; e.e.a. vlgs. opgave gebruiker.
- Vloerpeil = +/-  -3.83 N.A.P.

TRAPPEN EN BALUSTRADEN:
Trappen naar bouwlaag voorzien van verblijfsruimte uitvoeren conform tabel 2.33 reguliere trap andere gebruiksfunctie- Bouwbesluit

WEREN VAN RATTEN EN MUIZEN:
De uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01m¹. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een opening die de uitmonding is van een voorziening voor luchtverversing, afvoer 
van rook of ontluchting en beluchting van een voorziening voor de afvoer van afvalwater en fecaliën.

INBRAAKWERENDHEID:
Deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidingsconstructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

INTEGRAAL TOEGANKELIJKHEIDSSECTOR:
Het gebouw is op begane grond niveau rechtstreeks bereikbaar vanaf het aansluitende terrein waarbij er geen hoogteverschillen > 0,02m¹ aanwezig zijn. Ten minste een toegang van een toegankelijkheidssector die 
rechtsstreeks bereikbaar is vanaf het aansluitend terrein is de hoofdtoegang van het gebouw.

LUCHTDICHTHEID:
In alle uitwendige scheidingsconstructies zullen t.p.v. aansluitingen tussen verschillende bouwmaterialen luchtdichtingen en kierdichtingen worden aangebracht zo dat de luchtvolumestroom, conform NEN 2686, <0,2m²/s 
is. 
M.b.t. kozijnen waarin zich beweegbare delen bevinden zullen aansluitingen worden uitgevoerd d.m.v. een dubbele kierdichting.

WERING VAN VOCHT BUITEN:
Alle uitwendige scheidingsconstructies en scheidingsconstructie tussen begane grondvloer en kruipruimte worden waterdicht uitgevoerd (conform art. 3.21 van het bouwbesluit).

WERING VAN VOCHT BINNEN:
Sanitaire ruimtes van keramische vloer- en wandtegels, wateropname <0,01kg(m²s1/2) (conform Art. 3.23 van het Bouwbesluit).

GELUID:
Grensvoorwaarden voor lucht- en contactgeluid conform Bouwbesluit 2012 Afdeling 3.4 en NEN 5077.

INSTALLATIE:
- Binnenriolering conform NEN 3215-22 en NTR 2016-21
- Waterinstallatie conform NEN 1006.
- Ventilatie installatie conform NPR 1088 en NEN 1087.
- Electrotechnische installatie conform NEN 1010.

RIOLERING, LUCHTBEHANDELING EN VERWARMING

- Binnenriool (vuilwater) aansluiten op vuilwaterriolering, vlgs. opgave installateur.
- Afmetingen en uitvoering hemelwaterafvoeren / pluvia afvoersysteem vlgs. opgave installateur / leverancier.
- Regenwater binnen het plangebied wordt afgevoerd conform omschreven in bestek.

Afvoer vuil water, aansluiten op gemeenteriool

HWA daken, terreinwater en parkeerdek (met slip- en zandvang pullen) via verzamelleidingen afvoeren op watergang.
HWA docls via OBAS aansluiten op terrein riolering

hwa hemelwaterafvoer Ø 80 mm
wc watercloset Ø 110 mm
f fontein Ø 50 mm
g gootsteen Ø 50 mm
d douche-wtw Ø 50 mm
wt wastafel Ø 50 mm
b bad Ø 75 mm
stl standleiding Ø 110 mm
vw vaatwasser Ø 50 mm
wm wasmachine Ø 50mm
wd wasdroger Ø 50 mm
o.cv overstort cv-ketel Ø 40 mm
o.mv overstort mech vent Ø 40 mm

- Positie en uitvoering ventilatievoorzieningen vlgs. 
bouwbesluitrapportage.
- Uitvoering installatie ten behoeve van verwarming 
vlgs. BENG rapportage. Positie en afmetingen vlgs. 
opgave installateur.
- Luchtverversing van verblijfsgebied, verblijfsruimte, 
toiletruimte en badruimte vlgs. bouwbesluitrapportage:

minimale luchtverversing (conform Bouwbesluit 2012)
- toilet: 7 dm³/s
- badkamer: 14 dm³/s
- opstelplaats kooktoestel: 21 dm³/s

Mantelbuizen ten behoeve van, elektra, water, telefonie en CAI

E
/W

/T

Brandveiligheid conform rapportages / tekeningen DLVD advies.
-Compartimentering conform advies DLVD advies.
-Alle in compartimentscheidingen aanwezige kanaaldoorvoeren dienen te voldoen aan de brandwerendheidseis van betreffende scheiding, waar nodig middels gecertificeerde brandkleppen.
-Brandpreventieve en vluchtonderdelen conform advies DLVD advies.

Indeling ruimten door gebruiker nader te bepalen; afhankelijk van de indeling kunnen extra voorzieningen benodigd zijn (bv extra brandmelder bij doodlopend eind).

BRANDKLASSEN- EN ROOKKLASSEN:
Brandwerendheid van de bouwconstructie conform rapportages DLVD advies.
Constructieonderdelen hoger dan 2,5 m voldoen aan klasse D volgens NEN-EN 13501-1
Constructieonderdelen vanaf het aansluitende terrein tot een hoogte van 2,5 m voldoen aan klasse B volgens NEN-EN 13501-1 (vanwege hoogste voor personen bestemde vloer > 5 m). 
Deuren, ramen, kozijnen en hieraan gelijk te stellen constructieonderdelen voldoen aan brandklasse D volgens NEN-EN 13501-1.
De bovenzijde van het dak is niet brandgevaarlijk volgens NEN 6063.
Constructieonderdelen grenzend aan binnenlucht voldoen minimaal aan rookklasse s2 volgens NEN-EN 13501-1.
De bovenzijde beloopbare vlakken (vloer, trap, hellingbaan bestemd voor personen) voldoet minimaal aan rookklasse s1fl volgens NEN-EN 13501-1.
Elektrische leidingen en pijpisolatie grenzend aan binnenlucht, uitvoering conform art. 2.69 van het Bouwbesluit.

BRANDCOMPARTIMENTERING:
Indeling in brandcompartimenten op basis van artikel 1.3 van Bouwbesluit 2012  
<'Gelijkwaardigheidsbepaling' gebaseerd op de NEN 6060 'Brandveiligheid 
grote brandcompartimenten – Risicobenadering'>

DOORVOERINGEN BRANDSCHEIDINGEN:
De uitvoering en afwerking van doorvoeringen (leidingen, kanalen, kabels, kabelgoten e.d.) in 
brandscheidingen is zodanig, dat de benodigde brandwerendheid van deze scheidingen niet 
negatief wordt beïnvloed. Brandveilige doorvoeringen voldoen aan de gestelde WBD-eis volgens 
NEN 6069, de NEN-EN 1366 serie.

Na het aanbrengen of wijzigen van een kabel-, leiding- of andere doorvoer in of door een 
scheidingsconstructie waarvoor op grond van dit besluit een eis met betrekking tot de weerstand 
tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang geldt, wordt de weerstand tegen 
branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang op adequate wijze gecontroleerd.

VLUCHTROUTES EN VLUCHTWEGVOORZIENINGEN:

$

Voorziening waarmee zonder gebruik te maken van een los voorwerp de 
deur als onderdeel van een vluchtroute met afsluitfunctie kan worden 
geopend (v.b.: paniekslot, draaiknopcilinder).

Aan de buitenzijde van een nooddeur of nooduitgang worden stickers 
aangebracht met bijbehorend opschrift volgens NEN 3011. Onder een 
nooddeur of nooduitgang wordt verstaan een deur of uitgang welke 
uitsluitend bedoeld is voor de ontsluiting van het gebouw in geval van brand.

Vluchtrouteaanduidingen volgens NEN 3011, NEN-EN-ISO 7010 en artikel 
5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838 (transparanten).

BRANDVEILIGHEID

MATERIALEN / ISOLATIEWAARDEN

sandwichpaneel

lichte scheidingswanden 

isolatie

betonvloer / druklaag

systeemvloer 

betonsandwich

deurmaat: minimale doorgang 850 x 2300mm 
(uitgezonderd meterkasten)

binnendeurkozijnen t.p.v. natte ruimten v.z.v. onderdorpel

veiligsheidsglas conform NEN 3569*

Brandslanghaspel(wagen). Statische druk minimaal 100 kPa en een capaciteit van 1,3 m³/uur bij 
gelijktijdig gebruik van twee brandslanghaspels. 

Draagbare blusmiddel. Draagbare blusmiddelen zijn nodig voor risico’s die niet met water te 
blussen zijn of in geval van onvoldoende aanwezige brandslanghaspels. Projectering volgens 
NEN 4001 en nader te bepalen door erkend installatiebedrijf.

Geografisch brandmeldpaneel (proces goedkeuring conform UPD SPR)

Noodontgrendeling vluchtdeur (welke tijdens normaal bedrijf is afgesloten) 
uitgevoerd volgens handboek 'Brandbeveiligingsinstallaties' van Brandweer 
Nederland, hoofdstuk 10

wijziging t.o.v. voorlaatste tekening

wijz
igi

ng

RENVOOI

minimale isolatiewaarden (conform Bouwbesluit 2012, per 1 januari 2021)
- vloeren: Rc=3,7 m²K/W
- gevels: Rc=4,7 m²K/W
- daken: Rc=6,3 m²K/W
- ramen/deuren/kozijnen: U=1,65 W/m²K 

zonweringzw

Noodoverstort; afm. vlgs. opgave constructeur / leverancier

Sleutelbuis, exacte locatie en uitvoering af te stemmen met de brandweer

Geboorde put, minimaal 60 m3/uur bovengronds afgewerkt met vaste 
zuigbuis en aanrijdbeveiliging

De noodverlichting welke binnen 15 seconden na het uitvallen van de 
voorziening voor elektriciteit tenminste 60 min een op de vloer en het 
tredevlak gemeten verlichtingssterkte van tenminste 1 lux kan bieden. De 
installatie moet voldoen aan NEN 1010.

Flitslicht primaire brandweeringang

Afmetingen doorgangen in vluchtroutes, niet zijnde een trap, minimaal 
850 (b) x 2300 mm (h). 

Deuren waarop meer dan 37 personen zijn aangewezen, draaien met de 
vluchtrichting mee.

UV n.t.b. l/sec UV trechter, afm. en debiet vlgs. opgave installateur / leverancier 

Noodafvoer hemelwater d.m.v. pluvialeidingen onderdaks

180 min WBDBO

60 min WBDBO

Rookscheiding tussen sub-brandcompartimenten

Rookwerende scheiding (subbrandcompartimentering)
weerstand tegen rookdooorgang: Ra

60 min brandwerend 

Ra rookwerend volgens NEN 6075

E
Elektrisch gestuurde (schuif)deur. Uitvoering 'fail safe' (handmatig te openen 
bij stroomuitval) overeenkomstig handboek 'Brandbeveiligingsinstallaties' van 
Brandweer Nederland.

Brandslangaansluiting droge blusleiding conform NEN 1594

Primaire brandweeringang, ontsluiting automatisch of met set sleutels in sleutelbuis, aangeduid 
met flitslicht

Neveningang, aangeduid middels sticker ‘B’ en moeten voldoende vrij worden gehouden van 
obstakels (ca. 2 m)

Primaire opstelmogelijkheid brandweervoertuig (beschikbare vrije ruimte tenminste 4 x 10 m)

Secundaire opstelmogelijkheid brandweervoertuig (beschikbare vrije ruimte tenminste 4 x 10 m)

Aan de buitenzijde van een neveningang worden stickers aangebracht met bijbehorend opschrift 
volgens NEN 3011. De neveningangen moeten voldoende vrij worden gehouden van obstakels 
(ca. 2 m)

handbrandmelder

EISEN AAN BRANDWERENDE CONSTRUCTIEONDERDELEN:
Bouwconstructies met brandwerende eigenschappen voldoen aan de 
relevante WBDBO-criteria van NEN 6069.

60 60 60 60

Ra Ra Ra Ra

Vrij te houden verkeersroute in stellingengebied

Brandslangaansluiting aangesloten op sprinklersysteem, 
minimaal 60 m3/ 1 uur

Voedingsaansluiting droge blusleiding conform NEN 1594

Ruimte voorzien van noodverlichting (1 lux op vloerniveau)
Openbare ondergrondse brandkraan

Gebied waarbinnen de opstelplaats brandweer moeten liggen
(40 m van brandweeringang)

Dekkingsgebied brandslanghaspel/haspelwagen à (slanglengte / factor 
1,5) + 5 m worplengte

alarmklep droog

A BtW 28-01-2026 Ruimte reserveren tbv omvormers

B BtW 28-01-2026 Verschuiven van geboorde put

C BtW 28-01-2026 compactstastion van tekening

D BtW 28-01-2026 Gas kantelkast naar overkant van de weg

E BtW 28-01-2026 Fietsenstalling verplaatst en aangepast aan tekening Metec

F BtW 28-01-2026 Trafo verplaatst

G BtW 28-01-2026 Aanrijdbeveiliging toegevoegd

H BtW 28-01-2026 Vangrail ipv superplint

I BtW 28-01-2026 aanstorting tbv openingen tusen hal 4 en 5

J BtW 28-01-2026 Werkplaats verwijderd van tekening

K BtW 03-02-2026 HVK kast en hekwerk 500 verschoven
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Zie tekening TO-13 voor gedetaileerde uitwerking

WANDOPBOUW Rc = 4,7m²/KW:
- sandwichpaneel d=100mm
  volgens opgaaf leverancier, kleur
  vlgs. kleur/ materiaalstaat
- staalconstructie vlgs. opgave constructeur

LP.

parkeerplaatsten voorzien van mantelbuis

t.a.v. elektrische oplaadstations

parkeerplaatsten voorzien van mantelbuis

t.a.v. elektrische oplaadstations

Zie tekening UO-52 voor 
gedetaileerde uitwerking

Zie tekening UO-50 voor 
gedetaileerde uitwerking

Zie tekening UO-50 voor 
gedetaileerde uitwerking

stalen bordestrap
O=198mm
A=220mm
B=900mm

H18

kantelhekwerk;

indicatief weergegeven

kantelhekwerk;

indicatief weergegeven

verlaagd plafond 9140 +vlr verlaagd plafond 9140 +vlr

Zie tekening UO-52 voor 
gedetaileerde uitwerking
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RENVOOI MAATVOERING

maatvoering stramienen

maatvoering vanuit stramienen

maatvoering gevels

maatvoering alle overig

hartmaatvoering
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Palazzo bv

Postbus 1029  6920 BA Duiven

Ratio 16 6921 RW Duiven

026 319 32 00

duiven@palazzogroep.nl

www.palazzogroep.nl
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ALGEMEEN
- Alle maten en onderdelen in het werk na te meten en te controleren.
- Voor alle onderdelen de verwerkingsvoorschriften van de betreffende leveranciers hanteren.
- Constructie onderdelen uitsluitend conform opgave Van der Zanden B.V..
- Bouwfysische onderdelen uitsluitend conform bouwbesluitrapportage Palazzo en BENG conform Prosperus. 
- Brandpreventieve /-veiligheids onderdelen uitsluitend conform rapportages DLVD advies.
- Glas, waar nodig uitvoeren in veiligheidsglas conform NEN 3569.
- Kleuren en materialen conform separate kleur -en materiaalstaat.
- Inrichtingen en opstelplaatsen inventaris e.d. is indicatief; e.e.a. vlgs. opgave gebruiker.
- Vloerpeil = +/-  -3.83 N.A.P.

TRAPPEN EN BALUSTRADEN:
Trappen naar bouwlaag voorzien van verblijfsruimte uitvoeren conform tabel 2.33 reguliere trap andere gebruiksfunctie- Bouwbesluit

WEREN VAN RATTEN EN MUIZEN:
De uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01m¹. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een opening die de uitmonding is van een voorziening voor luchtverversing, afvoer 
van rook of ontluchting en beluchting van een voorziening voor de afvoer van afvalwater en fecaliën.

INBRAAKWERENDHEID:
Deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidingsconstructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

INTEGRAAL TOEGANKELIJKHEIDSSECTOR:
Het gebouw is op begane grond niveau rechtstreeks bereikbaar vanaf het aansluitende terrein waarbij er geen hoogteverschillen > 0,02m¹ aanwezig zijn. Ten minste een toegang van een toegankelijkheidssector die 
rechtsstreeks bereikbaar is vanaf het aansluitend terrein is de hoofdtoegang van het gebouw.

LUCHTDICHTHEID:
In alle uitwendige scheidingsconstructies zullen t.p.v. aansluitingen tussen verschillende bouwmaterialen luchtdichtingen en kierdichtingen worden aangebracht zo dat de luchtvolumestroom, conform NEN 2686, <0,2m²/s 
is. 
M.b.t. kozijnen waarin zich beweegbare delen bevinden zullen aansluitingen worden uitgevoerd d.m.v. een dubbele kierdichting.

WERING VAN VOCHT BUITEN:
Alle uitwendige scheidingsconstructies en scheidingsconstructie tussen begane grondvloer en kruipruimte worden waterdicht uitgevoerd (conform art. 3.21 van het bouwbesluit).

WERING VAN VOCHT BINNEN:
Sanitaire ruimtes van keramische vloer- en wandtegels, wateropname <0,01kg(m²s1/2) (conform Art. 3.23 van het Bouwbesluit).

GELUID:
Grensvoorwaarden voor lucht- en contactgeluid conform Bouwbesluit 2012 Afdeling 3.4 en NEN 5077.

INSTALLATIE:
- Binnenriolering conform NEN 3215-22 en NTR 2016-21
- Waterinstallatie conform NEN 1006.
- Ventilatie installatie conform NPR 1088 en NEN 1087.
- Electrotechnische installatie conform NEN 1010.

RIOLERING, LUCHTBEHANDELING EN VERWARMING

- Binnenriool (vuilwater) aansluiten op vuilwaterriolering, vlgs. opgave installateur.
- Afmetingen en uitvoering hemelwaterafvoeren / pluvia afvoersysteem vlgs. opgave installateur / leverancier.
- Regenwater binnen het plangebied wordt afgevoerd conform omschreven in bestek.

Afvoer vuil water, aansluiten op gemeenteriool

HWA daken, terreinwater en parkeerdek (met slip- en zandvang pullen) via verzamelleidingen afvoeren op watergang.
HWA docls via OBAS aansluiten op terrein riolering

hwa hemelwaterafvoer Ø 80 mm
wc watercloset Ø 110 mm
f fontein Ø 50 mm
g gootsteen Ø 50 mm
d douche-wtw Ø 50 mm
wt wastafel Ø 50 mm
b bad Ø 75 mm
stl standleiding Ø 110 mm
vw vaatwasser Ø 50 mm
wm wasmachine Ø 50mm
wd wasdroger Ø 50 mm
o.cv overstort cv-ketel Ø 40 mm
o.mv overstort mech vent Ø 40 mm

- Positie en uitvoering ventilatievoorzieningen vlgs. 
bouwbesluitrapportage.
- Uitvoering installatie ten behoeve van verwarming 
vlgs. BENG rapportage. Positie en afmetingen vlgs. 
opgave installateur.
- Luchtverversing van verblijfsgebied, verblijfsruimte, 
toiletruimte en badruimte vlgs. bouwbesluitrapportage:

minimale luchtverversing (conform Bouwbesluit 2012)
- toilet: 7 dm³/s
- badkamer: 14 dm³/s
- opstelplaats kooktoestel: 21 dm³/s

Mantelbuizen ten behoeve van, elektra, water, telefonie en CAI

E
/W

/T

Brandveiligheid conform rapportages / tekeningen DLVD advies.
-Compartimentering conform advies DLVD advies.
-Alle in compartimentscheidingen aanwezige kanaaldoorvoeren dienen te voldoen aan de brandwerendheidseis van betreffende scheiding, waar nodig middels gecertificeerde brandkleppen.
-Brandpreventieve en vluchtonderdelen conform advies DLVD advies.

Indeling ruimten door gebruiker nader te bepalen; afhankelijk van de indeling kunnen extra voorzieningen benodigd zijn (bv extra brandmelder bij doodlopend eind).

BRANDKLASSEN- EN ROOKKLASSEN:
Brandwerendheid van de bouwconstructie conform rapportages DLVD advies.
Constructieonderdelen hoger dan 2,5 m voldoen aan klasse D volgens NEN-EN 13501-1
Constructieonderdelen vanaf het aansluitende terrein tot een hoogte van 2,5 m voldoen aan klasse B volgens NEN-EN 13501-1 (vanwege hoogste voor personen bestemde vloer > 5 m). 
Deuren, ramen, kozijnen en hieraan gelijk te stellen constructieonderdelen voldoen aan brandklasse D volgens NEN-EN 13501-1.
De bovenzijde van het dak is niet brandgevaarlijk volgens NEN 6063.
Constructieonderdelen grenzend aan binnenlucht voldoen minimaal aan rookklasse s2 volgens NEN-EN 13501-1.
De bovenzijde beloopbare vlakken (vloer, trap, hellingbaan bestemd voor personen) voldoet minimaal aan rookklasse s1fl volgens NEN-EN 13501-1.
Elektrische leidingen en pijpisolatie grenzend aan binnenlucht, uitvoering conform art. 2.69 van het Bouwbesluit.

BRANDCOMPARTIMENTERING:
Indeling in brandcompartimenten op basis van artikel 1.3 van Bouwbesluit 2012  
<'Gelijkwaardigheidsbepaling' gebaseerd op de NEN 6060 'Brandveiligheid 
grote brandcompartimenten – Risicobenadering'>

DOORVOERINGEN BRANDSCHEIDINGEN:
De uitvoering en afwerking van doorvoeringen (leidingen, kanalen, kabels, kabelgoten e.d.) in 
brandscheidingen is zodanig, dat de benodigde brandwerendheid van deze scheidingen niet 
negatief wordt beïnvloed. Brandveilige doorvoeringen voldoen aan de gestelde WBD-eis volgens 
NEN 6069, de NEN-EN 1366 serie.

Na het aanbrengen of wijzigen van een kabel-, leiding- of andere doorvoer in of door een 
scheidingsconstructie waarvoor op grond van dit besluit een eis met betrekking tot de weerstand 
tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang geldt, wordt de weerstand tegen 
branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang op adequate wijze gecontroleerd.

VLUCHTROUTES EN VLUCHTWEGVOORZIENINGEN:

$

Voorziening waarmee zonder gebruik te maken van een los voorwerp de 
deur als onderdeel van een vluchtroute met afsluitfunctie kan worden 
geopend (v.b.: paniekslot, draaiknopcilinder).

Aan de buitenzijde van een nooddeur of nooduitgang worden stickers 
aangebracht met bijbehorend opschrift volgens NEN 3011. Onder een 
nooddeur of nooduitgang wordt verstaan een deur of uitgang welke 
uitsluitend bedoeld is voor de ontsluiting van het gebouw in geval van brand.

Vluchtrouteaanduidingen volgens NEN 3011, NEN-EN-ISO 7010 en artikel 
5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838 (transparanten).

BRANDVEILIGHEID

MATERIALEN / ISOLATIEWAARDEN

sandwichpaneel

lichte scheidingswanden 

isolatie

betonvloer / druklaag

systeemvloer 

betonsandwich

deurmaat: minimale doorgang 850 x 2300mm 
(uitgezonderd meterkasten)

binnendeurkozijnen t.p.v. natte ruimten v.z.v. onderdorpel

veiligsheidsglas conform NEN 3569*

Brandslanghaspel(wagen). Statische druk minimaal 100 kPa en een capaciteit van 1,3 m³/uur bij 
gelijktijdig gebruik van twee brandslanghaspels. 

Draagbare blusmiddel. Draagbare blusmiddelen zijn nodig voor risico’s die niet met water te 
blussen zijn of in geval van onvoldoende aanwezige brandslanghaspels. Projectering volgens 
NEN 4001 en nader te bepalen door erkend installatiebedrijf.

Geografisch brandmeldpaneel (proces goedkeuring conform UPD SPR)

Noodontgrendeling vluchtdeur (welke tijdens normaal bedrijf is afgesloten) 
uitgevoerd volgens handboek 'Brandbeveiligingsinstallaties' van Brandweer 
Nederland, hoofdstuk 10

wijziging t.o.v. voorlaatste tekening

wijz
igi

ng

RENVOOI

minimale isolatiewaarden (conform Bouwbesluit 2012, per 1 januari 2021)
- vloeren: Rc=3,7 m²K/W
- gevels: Rc=4,7 m²K/W
- daken: Rc=6,3 m²K/W
- ramen/deuren/kozijnen: U=1,65 W/m²K 

zonweringzw

Noodoverstort; afm. vlgs. opgave constructeur / leverancier

Sleutelbuis, exacte locatie en uitvoering af te stemmen met de brandweer

Geboorde put, minimaal 60 m3/uur bovengronds afgewerkt met vaste 
zuigbuis en aanrijdbeveiliging

De noodverlichting welke binnen 15 seconden na het uitvallen van de 
voorziening voor elektriciteit tenminste 60 min een op de vloer en het 
tredevlak gemeten verlichtingssterkte van tenminste 1 lux kan bieden. De 
installatie moet voldoen aan NEN 1010.

Flitslicht primaire brandweeringang

Afmetingen doorgangen in vluchtroutes, niet zijnde een trap, minimaal 
850 (b) x 2300 mm (h). 

Deuren waarop meer dan 37 personen zijn aangewezen, draaien met de 
vluchtrichting mee.

UV n.t.b. l/sec UV trechter, afm. en debiet vlgs. opgave installateur / leverancier 

Noodafvoer hemelwater d.m.v. pluvialeidingen onderdaks

180 min WBDBO

60 min WBDBO

Rookscheiding tussen sub-brandcompartimenten

Rookwerende scheiding (subbrandcompartimentering)
weerstand tegen rookdooorgang: Ra

60 min brandwerend 

Ra rookwerend volgens NEN 6075

E
Elektrisch gestuurde (schuif)deur. Uitvoering 'fail safe' (handmatig te openen 
bij stroomuitval) overeenkomstig handboek 'Brandbeveiligingsinstallaties' van 
Brandweer Nederland.

Brandslangaansluiting droge blusleiding conform NEN 1594

Primaire brandweeringang, ontsluiting automatisch of met set sleutels in sleutelbuis, aangeduid 
met flitslicht

Neveningang, aangeduid middels sticker ‘B’ en moeten voldoende vrij worden gehouden van 
obstakels (ca. 2 m)

Primaire opstelmogelijkheid brandweervoertuig (beschikbare vrije ruimte tenminste 4 x 10 m)

Secundaire opstelmogelijkheid brandweervoertuig (beschikbare vrije ruimte tenminste 4 x 10 m)

Aan de buitenzijde van een neveningang worden stickers aangebracht met bijbehorend opschrift 
volgens NEN 3011. De neveningangen moeten voldoende vrij worden gehouden van obstakels 
(ca. 2 m)

handbrandmelder

EISEN AAN BRANDWERENDE CONSTRUCTIEONDERDELEN:
Bouwconstructies met brandwerende eigenschappen voldoen aan de 
relevante WBDBO-criteria van NEN 6069.

60 60 60 60

Ra Ra Ra Ra

Vrij te houden verkeersroute in stellingengebied

Brandslangaansluiting aangesloten op sprinklersysteem, 
minimaal 60 m3/ 1 uur

Voedingsaansluiting droge blusleiding conform NEN 1594

Ruimte voorzien van noodverlichting (1 lux op vloerniveau)
Openbare ondergrondse brandkraan

Gebied waarbinnen de opstelplaats brandweer moeten liggen
(40 m van brandweeringang)

Dekkingsgebied brandslanghaspel/haspelwagen à (slanglengte / factor 
1,5) + 5 m worplengte

alarmklep droog

A BtW 28-01-2026 Aanrijdbeveiliging toegevoegd

B BtW 28-01-2026 Extra laadplek
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